KARTA TECHNICZNA NOBILES

NOBILES GRZEJNIKI

Emalia termoodporna do metalu

e odporna na dziatanie wysokich temperatur
e odporna na zotkniecie

e wysoce odporna na dziatanie czynnikéw
mechanicznych

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nobiles Grzejniki to emalia ftalowa o p6tmatowym wykonczeniu przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego
malowania zeliwnych i stalowych grzejnikéw centralnego ogrzewania.

ZASTOSOWANIE Emalia Nobiles Grzejniki charakteryzuje sie duzg odpornoscig na dziatanie wysokich temperatur do +80°C oraz
wysoka wydajnoscig. Dzieki nowoczesnej formulacji farby, pomalowana powtoka jest odporna na zétkniecie.

KOLORYSTYKA Biaty

OPAKOWANIA 0oL 1

Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie w biezacym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE Wewnatrz pomieszczen
EFEKT DEKORACY]JNY Pétmatowy
e Pigment - pigmenty nieorganiczne

SKLAD NOMINALNY o Substancja btonotwércza - zywica alkidowa
e Rozpuszczalnik - weglowodory alifatyczne (zawierajgce ponizej 1% zwigzkdéw aromatycznych)

GESTOSC ok. 1,4 g/cm?
LzoO Limit zawartosci LZO (kat.:A/i): 500g/1 (2010). Produkt zawiera max 499g/I LZO.
CZAS SCHNIECIA ¢ do schniecia powierzchniowego -5 godzin
dla pojedynczej warstwy o grubosci 40pum, o do naktadania nastepnej warstwy — 24 godziny
w temperaturze ok. +20°C i wilgotnosci Wymalowana powtoka nadaje sie do eksploatacji po 24 godzinach.
wzglednej ok. 50% Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci oraz natozenie kilku warstw mogq wydtuzyc czas schniecia.
> Do 12m?/I
WYDAJNOSC Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podfoza.
ILOSC WARSTW 2 warstwy
ROZCIENCZALNIK Nobiles Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych i olejnych ogélnego stosowania

e Odpornos¢ na dziatanie wody

- wytrzymuje okresowy kontakt z wodg,

- wytrzymuje standardowg wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach (pomalowane powierzchnie nie
moga by¢ w statym kontakcie z wodg i narazone na kondensacje wilgoci).

e Odpornosc¢ temperatur

- odporna na dziatanie temperatur do +80°C - nie z6tknie w czasie eksploatacji.

INNE WEASCIWOSCI
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STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE Doktadnie wymieszac przed malowaniem. Nie dodawa¢ obcych sktadnikéw.

Dopuszcza sie, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zalezno$ci od metody malowania, rozcienczy¢
emalie max. 10% Rozcienczalnikiem do wyrobéw ftalowych i olejnych ogélnego stosowania marki Nobiles.

WYROBU

Podtoza do malowania muszg byc¢:
- zimne
— suche,
— czyste i odttuszczone (bez zabrudzen - kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych itp.),
— wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok farb, zgorzeliny, luznej
rdzy itp.), usungc resztki starej, tuszczacej sie powtoki, powierzchnie przeszlifowac i odpyli¢,
— elementy wczes$niej malowane, nalezy oceni¢ stan podtoza, powierzchnie przeszlifowac i odpyli¢,
PRZYGOTOWANIE — elementy wczesniej nie malowane, odstoniete fragmenty metalu oraz jezeli grzejniki beda eksploatowane
PODLOZA w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci (pralnie, tazienki) nalezy zagruntowac¢ odpowiednim podktadem
antykorozyjnym.
Uwaga!
Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla uzyskania petnych wtasnosci ochronnych powtoki.
Na podfozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni wymalowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu
powstanie niepozqdany efekt nalezy stare powtoki catkowicie usunqc¢ i na nowo przygotowac podtoze do malowania.
Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pytu. Zalecamy stosowac odpowiednie srodki ochrony drdg
oddechowych.

¢ Warunki malowania
— Temperatura wyrobu - min. +10°C,
— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +5°C a +30°C,
— wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%,
— kaloryfery oraz instalacje grzewcze maluj tylko wtedy, kiedy sg zimne.
Warunki malowania decydujq o czasie schniecia warstwy wyrobu i wtasciwosciach uzyskanej powtoki.
Temperatura podfoza stalowego powinna by¢ co najmniej 3°C wyzsza niz temperatura punktu rosy otoczenia.
e Zalecane metody malowania
— pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wtosia naturalnego lub mieszanego,
— watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa naturalnego (watki moherowe) lub mieszanego (watki
welurowe - mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o dtugosci runa do 8mm.
Zapis o dopuszczeniu natrysku zostat usuniety decyzjq koncernu Akzo Nobel, ze wzgledu na spodziewane prawne
restrykcje odnosnie aplikacji natryskiem dla produktéw zawierajqcych substancje oksym pentan-2-onu.
e Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
MALOWANIE Malowanie pedzlem, watkiem:
— naktadaj 2 warstwy emalii, w odstepie 24 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
— nalezy upewnic sie, czy krawedzie i narozniki sg dobrze pomalowane,
— rozprowadzaj doktadnie do uzyskania réwnomiernej warstwy.
e Zalecana grubos¢ warstwy
na mokro: 80 um,
nasucho: 40 ym.

Uwagal!

Emalii nie nalezy rozprowadzac zbyt grubymi warstwami.

Podczas malowania nalezy zapewnic dobrgq wentylacje.

Pomalowane powierzchnie pozostawic¢ do wyschniecia przez min. 24 godziny przed ponownym ogrzaniem grzejnika.
Zwiekszanie temperatury powinno odbywac sie stopniowo.

Po wigczeniu ogrzewania w pomieszczeniu nalezy zapewnic skuteczng wentylacje lub intensywnie wietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu.

CZYSZCZENIE Po zakonczeniu malowania zaleca sie usung¢ z narzedzi jak najwiekszg ilos¢ farby, a nastepnie umyc¢ je
NARZEDZI Rozcienczalnikiem do wyrobéw ftalowych i olejnych ogdlinego stosowania marki Nobiles.
MALARSKICH Nie uzywac pustych opakowan do przechowywania zywnosci.
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DODATKOWE INFORMACJE

¢ Przechowywanie

W oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C i ponizej +30°C,
w pomieszczeniach zamknietych, z dala od Zrédet ciepta.

Uwaga:

PRZECHOWYWANIE Produkt fatwopalny.

e Transport

| TRANSPORT Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowigzujacej Umowy ADR, jednocze$nie
podlega wytaczeniu ze wzgledu na substancje lepka w opakowaniach mniejszych niz 450 litrow.
Zgodnie z punktami. 2.2.3.1.5. Umowy ADR produkt ten nie podlega wymaganiom ADR.
Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu.
Szczegdtowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).
SRO.DKI e Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu
OSTROZNOSCI

OKRES WAZNOSCI Okres przydatnosci: 3 lata od daty produkgji.

Dane identyfikujgce wyréb oraz termin uptywu waznosci wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

Pracujemy zgodnie z systemami zarzgdzania jakoscig 1SO 9001, sSrodowiska ISO 14001 oraz bezpieczenstwa

ATESTY, i higieny pracy ISO 45001
CERTYFIKATY, Atest PZH
DOKUMENTY Karta Charakterystyki

e —-gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacjg ani nie stanowig gwarancji uzyskania wtasciwosci
produktow.
Informacje zawarte w karcie technicznej sg doktadne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za
sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogg stanowic
zobowigzania producenta z tytutu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia i bezpieczenstwa opartych na
INFORMACJE naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy
UZUPELNIAJACE przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi
i pytania prosimy kierowac:
— pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek - pigtek);
— pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
— pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Krakowiakéw 50
02-255 Warszawa

DATA AKTUALIZAC)I Sierpien 2024
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