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Podktad akrylowy

NOBILES
NOBIGRUNT

v' wzmacnia i stabilizuje podtoze

v zmniejsza nasigkliwos¢ wodg

v’ zapewnia wtasciwg przyczepnos$¢ naktadanych
pozniej powtok farb dekoracyjnych

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nobiles Nobigrunt jest gotowym do uzycia, wodorozciericzalnym podktadem akrylowym przeznaczonym do
gruntowania starych i nowych podtozy cementowych, cementowo-wapiennych i betonowych znajdujacych sie na

ZASTOSOWANIE zewnatrz oraz do wzmacniania niestabilnych, skredowanych, silnie nasigkliwych podtozy wewnatrz pomieszczen.
Po aplikacji pozostawia transparentny biaty $lad, utatwiajgcy wizualng kontrole procesu gruntowania. Zapewnia
wiasciwg przyczepnos¢ naktadanych po6zniej powtok farb dekoracyjnych i ich réwnomierne schniecie.

Po natozeniu preparat gteboko wnika w podtoze, dzieki czemu:
e wzmacnia i stabilizuje podtoze
e zmniejsza nasigkliwos¢ wodg
WLASCIWOSCI e poprawia przyczepno$¢ warstw farb dekoracyjnych i ochronnych
e zwieksza wydajnos¢ farb emulsyjnych
e redukuje pylistos¢ podtoza
Dzieki delikatnej biatej barwie Nobiles Nobigrunt umozliwia kontrole réwnomiernosci zagruntowania podtoza.

KOLORYSTYKA Biaty

5L
OPAKOWANIA Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie w biezagcym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

DANE TECHNICZNE

e Pigment - nie dotyczy
SKLAD NOMINALNY « Substancja btonotwércza - emulsja kopolimeru styrenowo-akrylowego
e Rozpuszczalnik - woda

GESTOSC ok. 1,1 g/cm?

LZO Limit zawartosci LZO (kat.:A/h): 30g/1 (2010). Produkt zawiera max 1g/I LZO.

CZAS SCHNIECIA
(dla pojedynczej warstwy, w temperaturze
ok. +23°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%,
przy dobrej wentylacji)

» do naktadania nastepnej warstwy — 3 godziny
e do naktadania farb nawierzchniowych - 24 godziny
Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydtuzyc czas schniecia.

> Do 15m¥/I
WYDAJNOSC Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podtfoza.
ILOSC WARSTW 1-2 warstwy
ROZCIENICZALNIK Nie stosuje sie. Produkt gotowy do uzycia
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STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE Nie dodawac obcych sktadnikow.
WYROBU Doktadnie wymieszac (wstrzgsngc) przed uzyciem.

Podtoza do gruntowania powinny by¢:

1. Suche i wysezonowane (Swieze tynki mogg by¢ malowane po min. 4 tygodniach od czasu ich potozenia, o ile
producent nie zaleca inaczej),

2. Zwarte tzn. niekruszace sie, niepylace, bez spekan, rys, starego stabo przyczepnego tynku, itp.

3. Czyste i odttuszczone (tzn. bez zabrudzen, kurzu, plam, nalotéw organicznych - wykwitéw plesni i grzybéw,
itp.), oszlifowane i odpylone, wolne od zaciekéw. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocg szpachelki,

PRZYGOTOWANIE a nastepnie zastosowac odpowiedni srodek grzybobdjczy.
. . Wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (np. $ladoéw kleju w przypadku tapet),

PODLOZA 5. Wolne od stabo zwigzanego materiatu (np. pytu, stabo przyczepnych powtok farb), powtoki farb wapiennych,
klejowych oraz uszkodzone warstwy poprzednich farb nalezy doktadnie usuna¢ z podioza, a nastepnie
powierzchnie przemy¢ woda w celu usunigcia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do wyschniecia,

6. Nierébwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednia masg szpachlowg, a nastepnie wyréwnaé
i wygtadzic.

Podtoza poddane renowacji - nalezy ocenic stan podfoza, jezeli jest stare i zwietrzate, kruszqce sie i pyliste powinno by¢

poddane ekspertyzie budowlanej.

e Warunki malowania
— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +5°C a +28°C,
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%,
- nie malowa¢ w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobienstwo deszczu, mgty,
$niegu), w upalne popotudnia oraz przy silnym wietrze
e Zalecane metody malowania
— pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujac pedzle z wiosia syntetycznego (np. z widkna poliestrowego) lub
z wiosia mieszanego - mieszanka wiosia naturalnego i wtosia syntetycznego,
— watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa mieszanego (np. watki welurowe) lub z runa sztucznego -
tzw. watki sznurkowe, z krétkim wiosiem,
- natrysk hydrodynamiczny: zalecane parametry urzadzenia:

o ci$nienie robocze 110 [bar]
o S$rednica dyszy 0,017" /0,43 mm (dysza PAA517)
MALOWANIE o kat natrysku 50

Parametry natrysku wykonane na urzgdzeniach firmy GRACO, model STmax395.
Dobér parametréw do metody natryskowej uzalezniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urzqdzenia, powinien byc
poprzedzony prébami technicznymi.
e Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
- nie rozcienczaj podkfadu,
- naktadaj 1 lub 2 warstwy (w zaleznosci od chtonnosci podtoza - najlepiej poprzecznie do poprzedniej)
w odstepie 3 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- rozprowadzaj do postaci réwnomiernej warstwy, kolor podktadu pomaga kontrolowa¢ postep prac i stopien
nasycenia podtoza.
Uwagal!
Na podfozach mocno chfonnych i strukturalnych wskazane jest gruntowac¢ pedzlem doktadnie wcierajgc preparat
w podfoze.
Dalsze prace na zagruntowanej powierzchni mozna prowadzi¢ po 24 godzinach od natozenia Nobigruntu.

CZYSZCZENIE

Po zakonczeniu malowania zaleca sie usungc z narzedzi jak najwiekszg ilos¢ farby, a nastepnie umyé¢ je czysta woda.
NARZEDZI S 3 . L L
Nie uzywa¢ pustych opakowan do przechowywania zywnosci
MALARSKICH
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DODATKOWE INFORMACJE

PRZECHOWYWANIE
| TRANSPORT

SRODKI
OSTROZNOSCI

OKRES WAZNOSCI

ATESTY,
CERTYFIKATY,
DOKUMENTY

TROSKA
0 SRODOWISKO

INFORMACJE
UZUPELNIAJACE

DATA AKTUALIZAC)I

e Przechowywanie

W oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C i ponizej +25°C,
w pomieszczeniach zamknietych, z dala od Zrédet ciepta.

Uwaga:

Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwatemu uszkodzeniu.

e Transport

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowigzujacej Umowy ADR.
Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu.

Szczegdtowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu

Okres przydatnosci: 2 lata od daty produkcji.
Dane identyfikujgce wyréb oraz termin uptywu waznosci wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

Pracujemy zgodnie z systemami zarzagdzania jakos$cig ISO 9001, Srodowiska ISO 14001 oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy OHSAS 18001

Produkt posiada Atest PZH

Karta Charakterystyki

e -gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

Jezeli robisz dtuzszg przerwe w malowaniu, wtéz pedzle i watki do szczelnych plastikowych
torebek, zaklejajgc je taSma dookota uchwytéw. To sprawi, ze nie wyschng i nastepnego dnia
bedg sie doskonale nadawaty do dalszego uzytku. Po zakoriczonym malowaniu usuri nadmiar
farby na gazete i umyj narzedzia w pojemniku, zamiast pod biezacg woda.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacjg, ani nie stanowiag gwarancji uzyskania wtasciwosci
produktéw.
Informacje zawarte w karcie technicznej sg doktadne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za
sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga stanowic
zobowigzania producenta z tytutu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia i bezpieczeristwa opartych na
naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy
przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw osoéb trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi
i pytania prosimy kierowac:
— pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek - pigtek);
— pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Krakowiakéw 50
02-255 Warszawa

Czerwiec 2025
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